
Spécifications techniques

Retrouvez l’ensemble de nos outils sur Québecor Affichage
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DIMENSIONS DU FICHIER GRAPHIQUE (L x H)

Échelle : 100 % du format final à 100 ppp 

Résolution : 100 ppp au format final imprimé

Format d’impression : 139 po x 30 po

Image visible : 138 po x 29 po

Marge de sécurité du texte : 135 po x 26 po

Marges perdues (bleed) : 139,5 x 30,5 po

Marques de coupes : Obligatoires

EXIGENCES POUR LA REMISE DU FICHIER IMPRESSION

Échéancier : 11 jours ouvrables avant le début de la campagne. 
Tout envoi tardif pourrait affecter la date de début et la durée de 
la campagne.

Format du fichier : PDF/X-1a ou PDF/X-4 haute résolution

Poids maximal recommandé du fichier : 150 Mo

Polices et logos : Vectoriser les textes et logos

Visuels multiples : Fournir 1 fichier par créatif et indiquer la 
quantité à imprimer lors de l'envoi de vos fichiers. 

Nomenclature du fichier : Numerodecontrat_Annonceur
(sans caractères spéciaux, accents ni espaces).

Épreuve couleur : Si vous souhaitez envoyer une épreuve pour 
calibrage couleurs sur presse, avisez productionabribus@tva.ca, 
à la remise de votre fichier.

Envoi du fichier : Acheminez votre fichier, avec le # de contrat et 
l’annonceur dans l’objet du courriel, via un lien direct sans 
connexion ni mot de passe à productionabribus@tva.ca. 

Format final : 
139 x 30 po

Marges perdues (bleed) : 
139,5 x 30,5 po

Marge de sécurité du texte :
135 x 26 po

Image
visible : 
138 x 29 po

RÉCEPTION DE VOS AFFICHES SI VOUS LES IMPRIMEZ

Échéancier : Vos affiches doivent être reçues à nos 
entrepôts avant 16 h, le mercredi précédant le début 
de la campagne.

Matériel d’impression : Polystyrène blanc opaque 
60 pts ou vinyle autocollant laminé sur polystyrène 
blanc opaque 60 pts.

Gâche : Afin de livrer l’entièreté de la campagne publicitaire, 
il est important d’imprimer la quantité incluant la gâche.

Emballage : Affiches empilées par paires (section de droite 
avec section de gauche, visuel vers le haut) et fixées avec 3 
sangles (métal ou plastique) sur palettes de même dimension. 
Poids total maximum de 2 000 lb.

Bordereau d’expédition : Obligatoire (nombre de visuels et 
quantité par visuel, affiches coupées au format final (voir gabarit).

Adresse de livraison : 

EXIGENCES GRAPHIQUES

Type de visuel : Imprimé

Couleurs : CMJN  | Profil : U.S. Web Coated (SWOP)

Noir intense : C60, M60, J40, N100  |  Densité maximale : 280 %

Dégradés : Les dégradés de moins de 10 % risquent de ne pas 
être reproduits au format final d’impression.
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IMPRIMÉ

DESTINATION COMMERCIALE JOURNAUX
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RÉUTILISEZ VOTRE VISUEL DANS CES RÉSEAUX 

TÉLÉCHARGEZ 
LE GABARIT

GABARIT DE MONTAGE :
Afin d’aider à la préparation de vos fichiers d’impression, vous 
pouvez télécharger le gabarit ci-dessous.
Merci de ne pas faire figurer le gabarit sur les fichiers finaux. 

https://quebecorexpertisemedia.com/fr/plateformes/affichage
mailto:productionabribus@tva.ca
mailto:productionabribus@tva.ca
https://quebecorexpertisemedia.com/wp-content/uploads/2026/06/Gabarit_Panobus-Arriere.pdf
https://quebecorexpertisemedia.com/wp-content/uploads/2026/06/Gabarit_Panobus-Cote_FR.pdf

